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1.0 ORGANIZACION

1.1 La seccidn Pista Eléctricos de AECAR colaborara en la organizacion del Campeonato de
Inter-Club de 1:18.

1.2 El Campeonato constara de una sola categoria: TURISMOS.

1.3 En cada una de las pruebas a celebrar el Club Organizador nombrara un Director de
Carrera y un Referee si es necesario que velaran por el correcto desarrollo de la carrera de
acuerdo con las normas de este Reglamento.

2.0 ASIGNACION DE PRUEBAS

2.1 La asignacion de pruebas serda de mutuo acuerdo entre los delegados de los clubes
sujetos al convenio de Inter-Club.

3.0 INSCRIPCIONES

3.1 Podran inscribirse en las pruebas del Campeonato Inter-Club 1:18 Pista todos los
pilotos que estén en posesién de la “Licencia AECAR” o de la “Licencia AECAR mini o Club”
del afo en curso, las preinscripciones se realizaran a través de la pagina Web que el club
organizador designe para cada una de las carreras a tal efecto, como minimo 15 dias antes
de la carreray debera comunicar con tiempo suficiente el horario previsto de competicion
en la invitacién a la prueba que sera difundida en su pdgina Web.

3.2 El precio de la inscripcién sera de 10 € por piloto y prueba (para socios y abonados de
los clubes de Madrid adheridos al convenio), el pago se efectuara el dia de la carrera en el
propio circuito, o por transferencia a la cuenta del club organizador si la habilitase.

3.3 El club organizador habilitard el circuito para entrenar el sdbado a todos los pilotos
inscritos, pudiendo requerir a cualquier piloto que no pertenezca al club organizador que
confirme y pague su inscripcion.

3.4 El piloto que esté inscrito y no vaya a asistir a la carrera deberd notificarlo con 24h de
antelacion al dia de la carrera, sino fuese asi se le restaran 100 puntos de la clasificacion
general.



4.0 FORMATO DE CARRERA PARA INTER-CLUB

4.1 El Campeonato Inter-Club consta de 6 pruebas repartidas entre los circuitos adheridos
al convenio, donde celebraran 2 pruebas cada uno de los circuitos e intentando que una
prueba sea sentido horario y la otra antihorario.

4.2 Puntuaran, todas las pruebas se disputen o no, en caso de cancelaciéon de una carrera
la puntuacion sera cero para todos los pilotos inscritos. De las 6 pruebas de las que consta
el Inter-Club se restara el peor resultado, y se obtendra la clasificacidn general del
campeonato.

4.3 En las carreras de Pista Eléctricos organizadas al aire libre en caso de lluvia se aplicara.
(Ver Anexo A)

4.4 Queda a criterio de la Organizacidén de la prueba la realizacion de Entrenamientos
Libres y/o Entrenamientos Controlados. Se tendra en cuenta en todo caso, a la hora de
tomar esta decision, el nimero total de inscritos.

5.0 MANGAS DE CLASIFICACION

5.1 La Organizacion de la Carrera agrupara a los pilotos inscritos en grupos de 10-12
pilotos (denominados " Series"). En caso de no haber un ndimero suficiente de pilotos
para que todas las series tengan el mismo nimero, estas se realizaran de manera que se
intente tener el menor numero posible de series.

5.2 Las series se confeccionaran siguiendo como Unico criterio la clasificacién del afio
anterior.

5.3 Cada serie se denominara con una letra, siguiendo el orden alfabético, o numero de
manera que la serie 'A' o 1 serd aquella en la que se encuentran los pilotos mejor
clasificados el ano anterior, y asi sucesivamente (en caso de que las series tengan distinto
numero de pilotos, la serie con mayor numero de pilotos sera en primer lugar la 'A’, luego
la 'B'y asi sucesivamente).

5.4 Las series de clasificacion se correran en sentido inverso al orden alfabético, de
manera que la serie 'A' sea la Ultima en salir.

5.5 La Organizacién de Carrera publicara como muy tarde las series de clasificacién al
finalizar la reunion de pilotos.

5.6 Se correran un maximo de 3 mangas de clasificacion.

5.7 Las clasificatorias se disputan por el sistema de tiempo mas Ultima vuelta. La duracion
serd de 7 minutos.

5.8 La salida de las clasificatorias se hara desde el lugar habitual marcado en cada pista
para tal fin mediante el método de salida escalonada, es decir, el Director de Carrera
permitird la salida de los coches de uno en uno, con un tiempo entre cada coche de 1



segundo aproximadamente. El sistema de cronometraje comenzara a contar para cada
coche de manera individual al pasar por la linea de salida/llegada.

5.9 La Direccidn de Carrera avisara por megafonia un minuto antes de la salida y otra vez
30 segundos antes, momento en el que llamara a los pilotos a la linea de salida. El Director
de Carrera no esperara a ningun piloto para dar la salida. Si un coche llega a la linea de
salida una vez que los coches han iniciado ya la manga, se le permitira la salida a la manga
desde la linea de salida, aunque en ultima posicidn. Si todos los pilotos han salido ya desde
la linea de salida, el piloto que quiera salir puede hacerlo desde boxees, después de que
todos los coches hayan pasado por la zona de boxees.

5.10 Cualquier infraccion con respecto a la salida a las mangas de clasificacion sera
penalizada con una vuelta.

5.11 La Direccidn de Carrera avisara del final de carrera para cada coche al pasar por la
meta. El coche debe volver inmediatamente a boxees y no puede estorbar a otros coches
que aun corren. En caso de duda, se permite terminar una vuelta mas. Si habia acabado o
no cuando paso la linea de meta es decisiéon del equipo de cronometraje, y no es
discutible. Después de terminada la manga la emisora debe ser apagada y entregada en la
zona predeterminada.

5.12 Habrd un lapso minimo de 5 minutos entre el final de una manga y el comienzo de la
siguiente.

5.13 Nada mas terminar una manga, la Organizacion de Carrera publicara el resultado de
dicha manga en la zona designada. Al terminar una serie completa, la Organizacién de
carrera publicara la clasificacidn general hasta ese momento.

6.0 SUBFINALES Y FINAL

6.1 Una vez finalizadas las series de mangas clasificatorias, se establecera el orden de
clasificacién por puntos teniendo en cuenta los 2 mejores resultados de cada piloto, si el
nimero de mangas realizadas fuera inferior a 3 no se restara el peor resultado.

6.2 En caso de empate se tomara el mejor resultado de cada piloto pero en ningln caso
servird para tal fin la tercera y peor manga que es la desechada.

6.3 En todas las subfinales, saldra en primer lugar la subfinal 'B', y a continuacién la
subfinal 'A'.

6.4 Todas las subfinales y la final se disputan por el sistema de tiempo mas ultima vuelta.
Todas las subfinales y semis se disputan a 10 minutos. La final se disputa a 15 minutos.

6.5 Para todas las subfinales y la final, los pilotos pueden elegir su posicidn en el podium.
En caso de discrepancias, el primero en el elegir serd el piloto con el dorsal no 1, luego el
no 2 y asi sucesivamente.



6.6 La Direccién de Carrera avisara del final de carrera por megafonia. Tras pasar por la
meta, el coche debe volver inmediatamente a Parque Cerrado y no puede estorbar a otros
coches que aun corren. Inmediatamente después la radio debera ser apagada y entregada
en la zona predeterminada.

6.7 Entre el final de una subfinal y el comienzo de la siguiente deberan transcurrir minimo
5 minutos.

6.8 La salida para las subfinales y final serd en parrilla tipo "Formula 1", con el clasificado
mas rapido delante del mas lento.

6.9 El Director de Carrera avisara frecuentemente por megafonia a los pilotos del tiempo
restante para el comienzo de cada subfinal. Avisara cuando falte un minuto, y llamara a los
pilotos a linea de salida cuando falten 30 segundos. Los mecdnicos se situaran en la
posicién que les corresponda en parrilla. En los diez ultimos segundos, el Director de
carrera realizara una cuenta atras audible por megafonia a la vez que va descendiendo la
bandera de salida. A falta de tres segundos, el Director de Carrera pondrd la bandera de
salida en el suelo. En ese momento la cuenta atras por megafonia termina, y el Director de
carrera dispone de entre 3 y 5 segundos para levantar la bandera y dar comienzo a la
carrera. Al llegar a tres la cuenta atras, aquellos coches que no estén en la linea de salida
no podrdn tomar la salida desde la parrilla. Si podran hacerlo desde boxees, una vez que
todos los pilotos hayan pasado por la linea de boxees.

6.10 Cualquier coche que se adelante a la salida serd penalizado con una vuelta, que se
restara de su resultado en la subfinal o final en la que se adelante a la salida. En caso de
sancionarse a algun piloto por este motivo, la penalizacién se anunciara inmediatamente
por megafonia y se anotara en la hoja de resultados.

6.11 Bajo ningun concepto se repetird una salida porque algun piloto se adelante. El Unico
motivo para suspender el comienzo de una subfinal o final sera por fallo del sistema de
cronometraje.

6.12 En caso de averia, cualquier piloto puede solicitar el retraso del comienzo de una
semifinal o final, siempre y cuando se notifique al Director de Carrera antes de que los
pilotos sean llamados a la linea de salida. En caso de averia mecdnica, la pista
permanecera abierta. En caso de averia eléctrica, la pista permanecera cerrada y las
emisoras apagadas. En cualquier caso, la salida a la subfinal o final se retrasara 10 minutos.
El piloto que ha pedido tiempo se retrasara en la parrilla de salida justo detras del piloto
que salga con el nol0. Deberd haber una marca habilitada para que dicho piloto se
coloque. El resto de participantes no vera alterado su puesto en la parrilla. El Director de
Carrera avisara frecuentemente por megafonia a los pilotos del tiempo restante. Una vez
finalizados los 10 minutos, la salida se dard en 3 minutos. Para cada semifinal o final solo
se puede conceder el retraso de la salida una unica vez.

6.13 En todas las subfinales excepto en semifinales, los tres primeros clasificados pasan a
la siguiente subfinal de la misma letra. El primer clasificado pasa con el dorsal no 8, el
segundo clasificado con el no 9, el tercer clasificado con el dorsal no 10. En caso de que
una subfinal cuente con 10 o menos pilotos entre la serie A y la serie B, se disputara una
Unica serie y se clasificaran para la siguiente subfinal los 6 primeros clasificados, de



manera que el primer clasificado pasaria con el numero 7 a la subfinal A, el segundo
clasificado pasaria con el numero 7 a la subfinal B, y asi sucesivamente. Si dicha subfinal
estuviese formada por 6 o menos pilotos, no se disputaria, clasificAndose para la siguiente
subfinal segun el orden conseguido en las mangas de clasificacion.

6.14 En las semifinales, los cuatro primeros clasificados de cada semifinal pasan a la final.
Los otros dos finalistas serdn los dos pilotos mds rdpidos de las dos semifinales conjuntas,
salvo en caso de lluvia o pista mojada. El nimero de dorsal para la final depende del
numero de vueltas y tiempo de cada piloto en las semifinales, de manera que el mas
rdpido pasa con el dorsal nol, el siguiente con el no2, etc. Con independencia de los
dorsales utilizados durante las clasificatorias, en la final los coches irdn numerados del 1 al
10 teniendo en cuenta el orden de clasificacién para la final.

7.0 PARQUE CERRADO

7.1 En el momento de la inscripcidn, los mandos emisores pasaran al parque cerrado, en
el que pasaran la correspondiente verificacion técnica.

7.2 Durante la carrera o al final de la misma, cualquier coche o mando puede ser
verificado para ver si cumple con la reglamentacion técnica.

7.3 No se podrd retirar ningin mando emisor del parque cerrado hasta la finalizacion
completa de la carrera o previa autorizacion del Director de carrera.

7.4 La responsabilidad de la legalidad del vehiculo asi como del mando emisor recaera
sobre los pilotos y nunca sobre la habilidad o pericia del verificador en reconocer las
irregularidades. Se recomienda consultar antes de realizar cualquier modificacién.

7.5 Asignacion de Frecuencias: En la asignacion de frecuencias tendrd preferencia el
piloto mejor clasificado debiendo cambiar cristales el piloto peor clasificado en caso de
coincidencia de estos. Si en el momento de la inscripcién la Organizacién determina la
imposibilidad de efectuar la carrera con el cristal presentado, es responsabilidad del piloto
el cambiar el cristal para poder efectuar la carrera.

8.0. COMISARIOS (RECOGE-COCHEYS)

8.1 La labor de los pilotos como comisarios (recoge-coches) sera considera obligatoria si
asi es requerida por la Organizacion de la prueba.

8.2 En las mangas clasificatorias seran por defecto los pilotos de la serie anterior los que
asistirdn a la serie en curso, para la ultima serie que sera la primera en correr, seran los
pilotos de la serie primera.

8.3 En las subfinales seran los pilotos de la subfinal anterior que van quedando
eliminados. Ejemplo se acaba de disputar 1/8 B pues los 7 pilotos que quedan eliminados
tienen que asistir a la siguiente subfinal que se dispute y que serd a 1/8 A y los 7
eliminados de esta a su vez asistiran a los 1/4 B y asi sucesivamente.



8.4 En las semifinales se seguird el mismo criterio de las anteriores.
8.5 En la final recogen coches los pilotos eliminados de la semifinal A.

8.6 En el caso que algun piloto de los eliminados con obligacién de ejercer como comisario
se ausentarse del circuito sin prestar antes su servicio a la manga que le corresponda, sera
sancionado con la pérdida de la posicion obtenida en esa carrera, colocdndole
inmediatamente después del ultimo clasificado.

9.0 RECLAMACIONES

9.1 Los pilotos participantes podran presentar reclamaciones ante la Direccion de Carrera.
Se requerird en todo caso el pago de un depdsito de 30 euros para que la reclamacion sea
tenida en cuenta. Solo en el caso de que la reclamacién prospere a favor del piloto
denunciante la cantidad del depdsito le serd devuelta. En caso contrario perderd el
importe de la fianza.

9.2 Podran presentarse reclamaciones durante los 5 minutos siguientes a la publicacién de
un resultado. Una vez pasado ese tiempo los resultados se consideraran definitivos.

10.0 TROFEOS

10.1 Los trofeos correspondientes a la clasificacion final del Campeonato se entregaran en
la dltima carrera del aio.

11.0 PENALIZACIONES

11.1 Se aplicaran primero las definidas en los diferentes puntos de este reglamento y el
resto bajo lo establecido en el Reglamento General de Aecar

12.0 CIRCUITOS. Especificaciones Técnicas

12.1 Las pruebas del Campeonato de Espafia de 1:18 se desarrollaran sobre pistas de
madera con superficie pintada en “Oxiron”, sobre Moqueta, Micro fibra, sobre superficies
realizadas con pintura de cloro caucho con antideslizantes de la marca “TITAN” o sobre
superficies de asfalto, cemento o foam.

12.2 En el caso que el circuito sea de trazado reversible en su sentido, el club organizador
tendra que especificar el sentido de marcha en la carta de Invitacién a la prueba.

12.3 El ancho minimo del carril serd de ciento treinta (130) centimetros; Se aconseja un
ancho de carril de ciento cincuenta (150) centimetros. En circuitos indoor el ancho minimo
del carril sera ciento veinte (120 cm.) aunque se aconseja un ancho minimo de 130 cm.



13.0 REGLAMENTO TECNICO

13.1 MOTORES

13.2 Se permite el uso de motores Libres. Todos los motores deberan estar
comercializados.

13.3 La medida de didmetro maxima de los motores es de 24,5 mm.
13.4 Deberan adaptarse perfectamente al chasis; Deberdn ser identificables, no mostrar
ninguna manipulacién excepto la retirada de las resistencias que equipan algunos modelos

de motores y respetar las especificaciones técnicas del fabricante (r.p.m. y consumos).

13.5 No se permite ninguna modificacion en los motores que pueda alterar sus
prestaciones de origen.

14.0 EQUIPO DE RADIO

14.1 Ver reglamento general de AECAR.

14.2 No se permite modificacidon alguna en el receptor del coche. En el receptor solo
podran conectarse los siguientes elementos: variador, servo y equipo de conteo personal
-transponder-.

14.3 Se prohibe el uso de todo tipo de ayudas electrénicas a la conduccion (girdscopos,
controles de traccién).

14.4 Se permite el uso de variadores electrénicos de velocidad con marcha atras, y el uso

de la misma en pista, se tendrd muy en cuenta si al usarla se molesta a los demas pilotos
conllevando a la perdida de la manga, o la sancién que estime el director de carrera.

15.0 TRACCION Y SUSPENSIONES

15.1 Solo se permiten los chasis de 4x4 o 4x2 (solo en tren trasero).

15.2 Los chasis podran tener suspension independiente a las cuatro ruedas. Se autoriza el
uso de amortiguadores hidraulicos para limitar/frenar el movimiento del chasis. Se
autoriza el uso de un maximo de dos (2) diferenciales, uno por eje.



16.0 NEUMATICOS

16.1 Numero de neumaticos libre.

16.2 Se permite el uso de neumaticos de goma o espuma; En ambos casos deberan cubrir
la llanta en su totalidad y ser de color negro.

16.3 Podran estar lijados, rayados y manipulados fisicamente (torneados) siempre y
cuando se pueda reconocer su origen.

16.4 El uso de aditivos esta totalmente prohibido, y su uso sera motivo de expulsion.
16.5 Ancho maximo de los neumaticos delanteros 14,5 mm. y traseros 17,5 mm.

16.6 Todos los neumaticos deberan estar comercializados.

17.0 CARROCERIA

17.1 Se permite el uso de cualquier carroceria de tipo Turismo, Gran Turismo y GT1, sean
de 2 o 4 puertas y especificas para escala 1:18, quedando prohibidas las de tipo Lola o
barquetas.

17.2 Los unicos orificios permitidos son los necesarios para la salida de la antena (max.
lcm) vy la sujecidon de esta al chasis En ningln caso podrd practicarse orificios en los
cristales de los parabrisas delantero o trasero, si se considera necesario por motivos de
excesivo calor, se podran eliminar las ventanillas laterales delanteras.

17.3 No se permite ningun tipo de canalizacién interior ni exterior que introduzca o
distribuya aire al interior del modelo.

17.4 Las carrocerias deberdn ser originales de los fabricantes y deberdn recortarse por
donde estos indican.

17.5 Se podra agregar un alerdn con una medida maxima de 35 mm (medidos con calibre
y vista cenital), no podrd sobrepasar en ningln caso la anchura del coche ni situarse por
encima de la linea del techo, solo podra sobresalir por la parte trasera en un maximo de 10
mm.

18.0 DECORACION

18.1 La decoracidn sera libre siempre que no se modifique elemento fisico alguno.

18.2 (Esta norma es para el 2013) Todas las ventanillas deberan ser transparentes, solo se
permite el efecto de tintado / espejo con 10-25 % de opacidad en el parabrisas y
ventanillas de la parte posterior.



19.0 ALTURA DEL COCHE

19.1 Esta permitido bajar el centro de gravedad del coche a través de la suspension
delantera y trasera, siempre y cuando la carroceria no haya sido ni rebajada ni recortada, y
permitido el huso de arandelas en la suspension para ajustar el recorrido.

20.0 MANTENIMIENTO

20.1 La limpieza, en especial de neumaticos, debera realizarse SIEMPRE fuera de la pista.
Queda prohibida la utilizacion de adherentes o tratamientos de neumaticos que puedan
perjudicar la pista.

21.0 BATERIAS

21.1 Las baterias permitidas son las formadas por un maximo 6 elementos de 1,2 voltios
de Ni-Cd (Niquel-Cadmio) o Ni-MH (Niquel-Metal-Hidruro), las de 2 elementos de 3,7
voltios de Li-Po (Polimero de Litio) con un voltaje nominal maximo de 7,4 voltios, y las de 2
elementos de 3,3 voltios de Li-Fe (Polimero de Hierro) con un voltaje nominal maximo de
6,6 voltios.

21.2 El conector de baterias sera libre. Las baterias no podran soldarse a la electrénica del
coche.

21.3 Es recomendable para las baterias Li-Po / Li-Fe el uso de bolsas de seguridad y
balanceadores (en el caso que el cargador no lleve uno interno) para efectuar la carga de
las baterias.

22.0 GENERICOS - CHASIS

22.1 Libre en cuanto a material siempre y cuando no represente un peligro para los demas
participantes (por ejemplo aristas vivas...).Los chasis deberdn ir equipados
obligatoriamente con un paragolpes delantero de espuma, que sobresaldra sobre el
soporte al menos 5 mm, este soporte deberd ser plastico, flexible y sin aristas, y no puede
danar al resto de modelos. El chasis y todos sus componentes, a excepcién de la antena
deberan quedar dentro de la carroceria y no sobresaldrdn en ningun caso.

22.2 Se permite el uso de diferenciales (tanto en el tren trasero como en el delantero).
22.3 Pifién motor: libre en cuanto a numero de dientes y material.

22.4 Los recambios y accesorios utilizados han de estar en todo caso comercializados y ser
aptos para la modalidad 1:18.



23.0 DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes: 140-160 mm.

Anchura mdaxima: 140.5 mm.

Largo Maximo: 260 mm.

Peso minimo: 410 gramos.

El peso minimo del coche se considera con transponder.

Se podrd utilizar cualquier modelo micro que cumpla estas dimensiones y sea comercial
(no se admitird en ningun caso hibridos o adaptaciones de modelos que no sean micros).

24.0 DISPOSICIONES FINALES

24.1 La puntuacidn utilizada para confeccionar la clasificacion general de cualquiera de los
campeonatos de Pista Eléctricos sera la designada por AECAR.

24.2 Para todo lo no contemplado en este reglamento se tendra en cuenta el Reglamento
General de AECAR, el de Pista Eléctrico de AECAR y por ultimo sino existe solucién a un
problema aplicando los reglamentos decidirdan los delegados de los 3 clubes que estén
presenten, sino los hubiera la decisién final la tendrd el delegado de pilotos.



ANEXO A

Situacion de lluvia antes de la carrera y durante la misma.

Antes del inicio de la carrera: Si las condiciones climatolégicas no acompafian se decidird
en la reunidn de pilotos si se corre o no por mayoria de votos. Siempre se intentara correr
y hunca se cancelara una carrera sin antes someterlo a votacion el dia de la carrera. Si por
ultimo se cancela la carrera se devolvera la inscripcion.

- Una carrera no debe interrumpirse ni retrasarse a causa de lluvia, salvo en caso de
tormenta con aparato eléctrico, causas de fuerza mayor o fallos en el sistema de
cronometraje, en cuyo caso la carrera se interrumpira hasta que la tormenta finalice. Solo
en caso de condiciones atmosféricas extremas, el Director de Carrera, el Arbitro y el
Delegado de Pilotos son en conjunto responsables de la decisidn de parar una carrera. En
caso de cancelarse una prueba por este motivo, se anularan todos los resultados
obtenidos hasta el momento de la interrupcién, quedando como carrera disputada vy
puntuacion cero para todos los participantes de la misma., si se han disputado todas las
mangas de clasificacién y se tiene que cancelar la carrera por las causas anteriormente
expuestas durante las subfinales, semifinales o final, se anularan todos los resultados de
estas y la clasificacidn final serd la obtenida en la general de las mangas.

- En las hojas de resultados publicadas por la Organizacion, el Director de Carrera o el Jefe
de Cronometraje deben marcar una manga como "Humeda" cuando la manga se haya
disputado con la pista mojada. La decision de declarar una manga como "Humeda"
corresponde al Director de Carrera. Las mangas son normalmente consideradas como
"Humedas" cuando los tiempos medios por vuelta son, debido a la lluvia o humedad en |a
pista, aproximadamente un 20% superiores a los obtenidos con la pista seca.

- Cuando el clima y el horario lo permitan, el Director de Carrera puede decidir ofrecer
correr una clasificatoria extra a aquellas series que no hayan tenido la oportunidad de
correr en seco. El Director de carrera puede incluso decidir retrasar una manga para poder
ofrecer a todos los pilotos una oportunidad para correr en seco.

- Cuando, finalizadas las mangas de clasificacion, no todos los pilotos hayan tenido la
oportunidad de disputar una manga seca, solo contaran (para todos los participantes) los
resultados humedos.

- Cuando todos los pilotos hayan corrido una manga en "humedo" el director de carrera
podra posponer las mangas clasificatorias hasta que la pista se haya secado. la
interrupcion no podra ser superior a 1 hora y sera decisidn del director de carrera dejar la
pista abierta durante ese periodo de tiempo para practicas controladas



